自贡市中医医院排队叫号系统项目建设项目需求表

	序号
	产品名称
	安装地点
	数量
	单位
	参数
	需求科室
	事由
	备注

	1
	49寸液晶排队一体机
	汇东：中药房、免煎药房
	2
	台
	1、操作系统：安卓系统6.0及以上；
2、屏幕≥49寸；
3、CPU：≥4核，内存≥1GB，存储≥8GB；
4、分辨率：≥1920x1080；
5、网口：10/100M自适应；
6、USB口：≥2个；
7、内置排队软件，能显示药房名称，窗口，取药患者姓名等；
8、能对终端进行管理；
9、能实现远程开关机，设置定时开关机时间；
10、能接入原排队系统统一管理，同时实现药房扫码叫号。
	药剂科
	汇东一体机硬件使用年限过长，设备老化，脱保。多次维修仍故障频发无效，建议更换。
	    
    含系统软件、硬件调试安装和线材、辅料，3年质保。


















	2
	49寸液晶排队一体机
	汇东：西药房
	1
	台
	1、操作系统：安卓系统6.0及以上；
2、屏幕≥49寸；
3、CPU：≥4核，内存≥1GB，存储≥8GB；
4、分辨率：≥1920x1080；
5、网口：10/100M自适应；
6、USB口：≥2个；
7、内置排队软件，能显示药房名称，窗口，取药患者姓名等；
8、能对终端进行管理；
9、能实现远程开关机，设置定时开关机时间；
10、能接入原排队系统统一管理，同时实现药房扫码叫号。
	药剂科
	汇东西药房无药房排队叫号，新增

	

	3
	叫号功放喇叭
	汇东：门诊办公室
	1
	套
	1、两路话筒输入，一路线路输入，其中一路话筒默认优先功能,有高低音调节功能；
2、额定功率：≥40W；
3、输出形式：1.定压110V   2.定阻4-16欧姆  
4、频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB
5、电源电源：AC220
	门诊办公室
	汇东门诊无门诊诊室统一叫号喇叭，新增
	

	4
	49寸液晶排队一体机
	马冲口：中药房、西药房
	2
	台
	1、操作系统：安卓系统6.0及以上；
2、屏幕≥49寸；
3、CPU：≥4核，内存≥1GB，存储≥8GB；
4、分辨率：≥1920x1080；
5、网口：10/100M自适应；
6、USB口：≥2个；
7、内置排队软件，能显示药房名称，窗口，取药患者姓名等；
8、能对终端进行管理；
9、能实现远程开关机，设置定时开关机时间；
10、能接入原排队系统统一管理，同时实现药房扫码叫号。
	药剂科
	无药房排队叫号，新增。
	

	5
	叫号功放喇叭
	马冲口：中药房、西药房
汇东：门诊
	2
	套
	1、两路话筒输入，一路线路输入，其中一路话筒默认优先功能,有高低音调节功能；
2、额定功率：≥40W；
3、输出形式：1.定压110V   2.定阻4-16欧姆  
4、频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB
5、电源电源：AC220
	马冲口门诊办公室
	无门诊诊室统一叫号喇叭，新增（中西药房各一套）
	

	6
	接口改造
	全院
	1
	套
	接入原排队叫号系统统一管理，实现全院“一号管三天”门诊报到流程、门诊导医台签到及手动优先功能。
	三个院区门诊办公室
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